
QUICK START GUIDE
Tränkeautomat - Kombi

1.3 Manuelle Kalibrierung
Dieses Dokument bietet einen schnellen Überblick die manuelle Kalibrierung einzelner Komponenten.

TIPP: siehe QuickStartGuide 1.4 Automatische Kalibrierung oder 2.1 

IFS, um mehr über die automatische Kalibrierung von Komponenten 

und Pumpen zu erfahren

Kalibrierung1
Kalibrieren MAT

Wasser
Milch
Zusatz
Spülmittel

EnterKomponenten
Schlauchpumpen
Einstellungen

starten?
Sollmenge
Datum

Milchaustauscher2 MATKomponenten

starten?
Soll  100 g
Ist   X  g = x g

falls vorhanden

Wiegen Sie die dosierte Menge 
auf einer separaten Waage.

 X = Stellen Sie den aktuellen Wert 
entsprechend Ihrer Messung ein. 

Wasser / Milch 3 Wasser 
Milch

Komponenten

Soll  500 ml
Ist   X  ml

 = x ml

X = Wert manuell prüfen / korrigieren

starten?

starten?

X = Wert manuell prüfen / korrigieren

X = Wert manuell prüfen / korrigieren

Zusatz5 Zusatz

Soll   20 g
Ist X  g

 = x g

Achtung! Ausgabe in mehreren kleinen Mengen.

starten?

Achtung! Ausgabe in mehreren kleinen Mengen.

Spülmittel4 Spülmittel

Soll  20 ml
Ist X  ml

 = x ml

Enter

Komponenten

Komponenten

Einstellungen6
EnterEinstellungenKalibrierung

Diese Checkliste bezieht sich auf die Grundausstattung des Kälbertränkeautomaten. Es können nicht alle verfügbaren Funktionen oder der Erweiterungen
dargestellt werden. Detaillierte Informationen und gültige Warn- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. (Stand 21/07)
(Hinweis: Die Kalibrierverfahren sind für die automatische Kalibrierung unterschiedlich)


