
QUICK START GUIDE
Tränkeautomat

2.3 CalfApp GO! & CalfCloud

Internet-Anschluss 1
Verbindung des Automaten via Ethernet-Kabel mit dem Internet

1.1

1.2

Externes Ethernet-Kabel durch das dafür vorgesehene Loch 
im Automaten einführen.

Ethernet-Kabel mit dem vorinstallierten Anschluss im grauen 
Zylinder verbinden

1.1

1.2

Einstellungen2

Kommunikation

Setup

Netzwerk Konfiguration 

IP-Vergabe DHCP Einstellungen werden automatisch 
übernommen (Standard)

Static Manuelle Vergabe der 
IP-Adresse 

Übernehmen

Gerätedaten  Enter Cloud

Aktiviert die Verbindung zur Cloud, mit Enter-Taste bestätigen.

Beenden? Dieses Menü zeigt aktuellen Status der Cloud-Verbindung. Sie kön-
nen die Verbindung / Datentransfer mit „Beenden?“ stoppen.

or

oder

Error

Auth-Token  [1X2Y3Z]

Start?

Status            [online] [ Online ] oder [Offline] oder [Reconnecting / Connecting]

Benötigt, um einen Automaten in Cloud hinzuzufügen.

CalfCloud3 www.calf-cloud.com

Registrieren oder Anmelden

Automat hinzufügen

Anmeldetoken 

Gerätedaten Cloud

Auth. Token

CalfApp GO!4
Download im Play Store oder App Store

Wählen Sie das selbe lokale Netzwerk wie Automat

Enter

gedrückthalten Tränkeautomat einschalten, dabei Knopf
gedrückt halten, bis das Setup Menü erscheint

Automat ausschal-
ten

Dieses Dokument zeigt einen kurzen Überblick darüber, wie man den Tränkeautomat smart mit dem Internet verbindet.

und Setup Menü
verlassen

Token des Automaten

Gerätedaten App

Token erstellen

Enter

Verbinden Sie den Automat mit der App

In der App verbinden

[ Geräte ] [Automat verbinden]

Die vorliegende Checkliste basiert auf der Grundausstattung eines Tränkeautomaten. Mögliche Erweiterungen sind nicht separat aufgeführt. Detaillierte 
Informationen und die geltenden Warn- und Sicherheitshinweise sind der entsprechenden Betriebsanleitung zu entnehmen. (Status 21/07)



Fehlerbehebung

Gerätedaten CloudEnter Error

Geräte  Wählen  Auth.-Token      Version      Letzter Kontakt     Letztes Backup       Auto. Refresh         Aktiv  

Feeder1      >>        1X2Y3Z               3.08             13.07.2021            13.07.2021    
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Tränkeautomat smart - 2.3 CalfCloud Installation

Die vorliegende Checkliste basiert auf der Grundausstattung eines Tränkeautomaten. Mögliche Erweiterungen sind nicht separat aufgeführt. Detaillierte 
Informationen und die geltenden Warn- und Sicherheitshinweise sind der entsprechenden Betriebsanleitung zu entnehmen. (Status 21/07)

Fehler: Automat nicht erreichbar! Erneut versuchen 5

Fehler: Letztes Cloud Backup nicht aktuell6

Keine Cloud-Verbindung 

Tier-Daten sind nicht aktualisiert 

Bei einer Firewall muss Port 443 freigegeben sein!

Datum und Uhrzeit des Tränkeautomaten prüfen!

Kabel in richtiger Büchse am Router eingesteckt?

Kabel steckt an beiden Enden?

Kabel intakt?

Einstellungen richtig? 

Werkseitig vorinstalliertes Kabel an Prozessorkarte eingesteckt? 

Router mit dem Internet verbunden?

Automat und Cloud-Verbindung neustarten

Verbindung zur Cloud vorhanden?

Manuelles Backup starten

Error: Letzte Aktualisierung veraltet7

Reload Symbol in Cloud drücken

Netzwerkverbindung vorhanden?

www.foerster-technik.de

C

C wird angezeigt, wenn der Automat mit der 
Cloud verbunden ist

Automatischer Refresh aktivieren            Aktivierungssymbol in Cloud

Ist Internet verfügbar? Können andere Geräte (Computer etc.)  eine Internetverbindung aufbauen?

Non: Es sind keine Fehler verhanden

No eth. cable: Es ist kein Ethernet-Kabel eingesteckt

No Internet: Es ist keine Internetverbindung verfügbar

Connect.error: Es liegt ein Verbindungsfehler zum Server vor

TIPP: Siehe Thema 1 - IP-Vergabe

TIPP: Siehe Thema 2 - Gerätedaten

Prüfen

Gerätedaten CloudEnter ErrorPrüfen


